
mit Sic
herhei

t 

clever

 

!

BUSCOM AG ∙ Feldstrasse 2 ∙ 5506 Mägenwil 
www.buscom.ch ∙ info@buscom.ch ∙ 062 889 70 00 

Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications 02

.1
2.

20
25

Service- und Montageanleitung

Parameter der Klimaanlage
Modell	 T2000
Kältemittel	 R134a
Nennspannung	 DC12V
elektrische Nennleistung 	 700 W
Kühlungsöl 	 RH68
verdunstendes Luftvolumen 	 500 m3/h
Kondensationsluftmenge 	 2000 m3/h

Installation
Entscheiden Sie, wo Sie die Anlage auf dem Dach 
montieren wollen. Die meisten Fahrzeugmodelle 
haben einen flachen Bereich im Dach, wo eine 
Dachluke oder ein Dachfestern montiert werden 
kann. Wir empfehlen dringend, einen solchen 
Bereich auszuwählen, um die Dichtigikeit der 
Installation zu garantieren. 
Am besten fertigen Sie eine Schablone aus Karton 
an, die den Dachausschnitt und die Befestigungs-
punkte beinhaltet. 
Demontieren Sie nun den entsprechenden 
Bereich der inneren Dachverkleidung. 
Zeichnen Sie nun von aussen den notwendigen 
Dachausschnitt an. Wir empfehlen nachher 
ein paar Probebohrungen entlang der 
auszuschneidenden Fläche. 
Nach dem Ausschneiden entgraten und reinigen. 
Setzen Sie dann die Anlage einmal probehalber 

unter Zuhilfenahme von Distanz-Klötzen auf das 
Dach in die Öffnung. Nach der Überprüfung 
heben Sie das Klimagerät wieder vom Dach.
Anschliessend werden die Schnittkanten entfettet 
und grundiert, um sie vor Rost zu schützen. 

Vorbereitung zur Abdichtung

Entfetten und reinigen Sie vorher das Dach an 
den Stellen, an dem die Schaumdichtung kleben 
soll. Die Verklebung sollte nicht bei Temperaturen 
unter 15° erfolgen. Die Schaumdichtung darf nicht 
geschnitten werden, sonst besteht die Gefahr, 
dass Wasser eindringen kann. Die Klebestellen 
müssen fettfrei, trocken und sauber sein. 
Sofern die 14 Stück Shock-Absorber noch nicht 
eingesetzt sind, bitte diese an den vorgestanzten 
Stellen einsetzen und die Schaumdichtung dort 
herausdrücken (siehe Bilderfolge unten).

wasserdichte  
Schaumdichtung

überschüssigen 
Schaumstoff entfernen, wo die Sicken sind

Positionieren 
der Shock-Absorber

Einbauen der 
Shock-Absorber
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Anlage auf das Dach montieren

4.	 Reinigen Sie die Klimaanlage, sie muss sauber und fettfrei sein.
5.	 Nun wird die Anlage aufgesetzt, der Sitz kontrolliert. Bitte halten Sie mindestens 25 mm Distanz 

zwischen dem Dachblech und der Anlage ein. Dies ist notwendig, damit eine gute Ablüftung 
gewährleistet werden kann (Abb. 2).

Wasserdichte Schaumdichtung anbringen

Ziehen Sie die Schaumdichtung in die Form eines Rechtecks. Sollten Sie wiederholt die gleichen 
Anlagen montieren, empfehlen wir einen Rechteck-Hilfsrahmen z.B. aus einem dicken Holzbrett 
anzufertigen, an dem die Dichtung aussen angelegt werden kann. So können Sie die korrekte Position 
gut auswählen und die Schutzfolie entfernen. Bevor Sie den Dichtring andrücken, vergewissern Sie 
sich, dass die 14 Shock-Absorber in der Schaumdichtung montiert worden sind.

1.	 Reinigen Sie das Oberlicht rundherum mit einem Cleaner/Entfetter 
NB: kein Verdünner benutzen, dieser enthält Öl

2.	 Ziehen Sie den wasserdichten Streifen in ein Quadrat 
3.	 Wasserdichten Streifen aufkleben und gut festdrücken

Achten Sie auf die Montage 
an den Ecken

Achten Sie auf die Montage 
an den Ecken

Achten Sie auf den 
wasserdichten Streifen an der 
Bodenplatte

Distanz 25 mm Distanz 25 mm
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Verschraubung

6.	 Richten Sie die Verkleidung zu den Dachspriegel aus (Abb. 3).
7.	 Schrauben Sie diese mit den Gegenelementen (Dachverstärkung) von unten fest.  

Wir empfehlen, selbstsichernde Befestiger zu verwenden. (Abb. 5).
8.	 Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben nicht mehr als 15 Nm an (Abb. 5).
9.	 Installieren Sie die dekorative Panelbeleuchtung des Oberlichts (Abb. 6).
10.	Schliessen Sie die vorher fachgerecht installierten Kabel an.

DachkanteDachkante

Zugkante Zugkante

WICHTIG
Warten Sie 24 Stunden mit dem Einschalten der Anlage, falls die Anlage vor dem Einbau 
kopfüber gelagert worden ist (Verteilung des Öls und des Kältemittels).

Bitte beachten Sie
Es ist verboten, die Schaumdichtung zwischen Dach und der Anlage zu ändern oder zu schneiden. 
Damit die Klimaanlage Ihres Fahrzeugs den besten Betriebszustand erreicht, muss die Anlage mit den 
Shock-Absorbern gedämpft werden.

•	 Das Gummipolster wirkt stossdämpfend und geräuschreduzierend auf die Klimaanlage
•	 Das Gerät muss exakt parallel zum Fahrzeug verbaut werden, um Geräusche und Verformungen  

auf dem Dach zu vermeiden.
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Das Bedienfeld
Hauptschalter

 Regler Lüfter- 
geschwindigkeit

Lichtschalter

Modus

Temperatur 
erhöhen

Temperatur 
reduzieren

Lüftergeschwindigkeit

Digitales Display

starker 
Kühlmodus

Kühlmodus

Energiesparmodus

1.	 Nach dem Drücken des Hauptschalters wird das Bedi-
enfeld der Klimaanlage eingeschaltet. Durch erneutes 
Drücken schaltet es sich wieder aus.

2.	 Lüftergeschwindigkeitstaste: Mittels der Geschwindig-
keitstaste kann die Drehzahl des Lüfters über 16 Stufen 
gewählt werden.

3.	 Modustaste: Im eingeschalteten Zustand kurz drücken. 
Mit der Taste können Sie zwischen drei Modi wechseln: 
Dynamisch, Kühlen und Energiesparen. Nach langem 
Drücken (6 Sekunden) wechselt der Anzeigewert auf den 
aktuellen elektrischen Spannungswert. Ohne Drücken 
der Taste wird die normale Anzeigeoberfläche nach 6 
Sekunden automatisch beendet.

4.	 Wenn die Anzeige normal funktioniert, ist die angezeigte 
Temperatur die eingestellte Temperatur. Durch Drücken 
der Plus- und Minus-Tasten wird die eingestellte Tem-
peratur erhöht oder verringert. Der Temperaturregler 
stellt die Temperatur von 5 - 40 Grad ein. Nach langem 
Drücken Taste „Temperatur erhöhen“ (6 Sekunden) 
wechselt der Anzeigewert der digitalen Anzeige auf die 
Lufteinlasstemperatur. Nach langem Drücken der „Tem-
peratur reduzieren“ ( 6 Sekunden) zeigt die Anzeige den 
Wert als Auslasstemperatur an. Kein Tastendruck, nach 
6 Sekunden verlässt die weisse Bewegung die normale 
Anzeigeoberfläche.

Infrarot-Empfänger 
(Fernsteuerung)

Die Fernbedienung

Licht on/off
max. Kühlleistung

Spannungsabfrage-Taste

Luftgeschwindigkeit

+/- Temperatur

Ein/Aus

Auslasstemperatur
Schlafmodus

Luftzirkulation (interne 
oder externe Luftzufuhr)

Reinigungsfunktion  
(negative Ionen umwandeln)

Kühlung on/off

Einlasstemperatur

Auto-Taste (on/off)

Wechsel zwischen °C und °F

Drücken Sie die +/- Einstellungstaste 
gleichzeitig für 1 Sekunde, um zwischen 
Celsius und Fahrenheit zu wechseln  
(werkseitig ist Celsius eingestellt).
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Der Unterspannungsspannungswert kann eingestellt werden. Der Einstellbereich liegt zwischen 9 und 
28 V. Wenn die Batteriespannung unter dem Unterspannungsschutz-Spannungswert liegt, funktioniert 
das gesamte Klimatisierungssystem nicht mehr und auf dem Bedienfeld wird das Zeichen „LU“ 
angezeigt. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten den Unterspannungsalarm löschen.
Einstellschritte des Unterspannungsschutzwerts: Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste 6 
Sekunden lang gedrückt, um die Unterspannungsschutz-Einstellschnittstelle aufzurufen. Zu diesem 
Zeitpunkt ist der auf dem Bedienfeld blinkende Wert der Unterspannungsschutzwert. Die dritte kleinere 
Zahl zeigt den Dezimalwert. Die °C-Taste+ und der °C-Tast- setzen bei jedem Drücken den Wert um 0,1 
V höher bzw. niedriger. Drücken Sie die Taste, um die Einstellung abzuschliessen. Wenn 6 Sekunden 
lang keine Taste gedrückt wird, wird die Unterspannungsschutz-Einstellschnittstellung automatisch 
verlassen.

		  4 Oberlicht-Dekorplatte
		  5 Einlass
	 1 Maschinenbaugruppenabdeckung	 6 Schalter
	 2 Kondensatorventilator	 7 Luftauslass
	 3 Maschinenboden	 8 Licht

  aussen

innen

•	 Drücke Sie die Klimaanlage nach der Schlauchmontage mit Stickstoff 
oder Formiergas (95/5%) ab. Mindestdruck sollte 15 bar sein, max. 20 bar. 
Kontrollieren Sie, ob die Anlage dem Druck Stand hält.

•	 Lassen Sie den Stickstoff ab.
•	 Vakuumieren Sie für mindestens 45 Minuten.
•	 Füllen Sie die Klimaanlage mit ca. 600 - 650 g R134a.
•	 Schalten Sie die Klimaanlage nach ca. 15 Minuten ein und kontrollieren 

Sie, ob das Schauglas mit flüssigem Kältemittel gefüllt ist.
•	 Überprüfen Sie die Dichtheit mit einem zertifizierten Kältemittel 

Lecksuchgerät.

Wichtiger Hinweis

Für die Wartung einer 
Klimaanlage benötigen 
Sie einen Fachausweis! 
Sollten Sie über keinen 
Verfügen, wenden Sie 
sich bitte an einen 
Fachmann.

Steuerlogik für Niederspannungsfehler

Wartung

Das Gerät
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Digitales Display Fehlerbeschreibung Eliminierungsmethode

E2 Stromschutz Überprüfen Sie, ob der Druck zu hoch ist und der 
Lüfter läuft

E3 Überhitzungsschutz Batterie schwach oder zu hoher Druck

E4/LU Unterspannungsschutz Batterie ist zu schwach und muss aufgeladen 
werden 

E6 Ausfall 
Kondensationsgebläses

Kurzschluss des Motors, schlechter Kontakt des 
Steckers

E7 Motorphasenverlust Die Kompressorklemmen sind durchgebrannt 
oder der Kompressor hat einen Kurzschluss

E9/PER Druckschalterschutz Prüfen, ob der Druck normal ist oder der Schalter 
beschädigt ist

LU Niederspannung Batterie ist zu niedrig und muss aufgeladen 
werden

OPE offener Temperatursensor Überprüfen Sie, ob der Stecker abgezogen oder 
das Kabel gebrochen ist

SHr Kurzschluss 
Temperatursensors Tauschen Sie den Temperatursensor aus

AC Kühlungsfehler
Überprüfen Sie, ob im System Kältemittel 
fehlt und ob der elektronische Kompressor 
funktioniert

CS auftauen Temperatur am Lufteinlass/-auslass ist zu tief

Wichtig: Ein Ausfall der Kühlung bedeutet, dass der Temperaturunterschied zwischen Lufteinlass und 
Luftauslass weniger als 5 °C beträgt und die Kühlung der Klimaanlage länger als 3 Minuten wirkungslos 
bleibt. Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt den Kompressor und den Verdampfer-Ventilator aus. Nach 
dem Neustart ist der Fehler gelöscht. 

Abtautemperatur: Die Temperatur am Luftaustritt liegt unter 2 Grad und der Kompressor wird gestoppt.  
Wenn die Temperatur über 6 Grad liegt, wird die Abtauung beendet und der normale Arbeitsmodus 
verwendet.

Fehlercodes auf dem Display

Wichtige Hinweise 
Die Klimaanlage ist über einen Spannungswächter an die Stromquelle angeschlossen. Bei ungenü- 
gender Ladung der Batterie wird der Stromkreis unterbrochen, um die Batterie zu schützen.

Wenn Sie die Klima-Anlage ausschalten, kann diese für ca. 2 Minuten nicht wieder eingeschaltet  
werden. Diese Funktion dient zum Schutz der Anlage, damit sie keinen Schaden nimmt.

Bei Elektro-Fahrzeugen wird die benötigte Energie indirekt von der Antriebs-Batterie entnommen und 
kann daher zu einer Reduktion der Reichweite des Fahrzeuges führen.



mit Sic
herhei

t 

clever

 

!

BUSCOM AG ∙ Feldstrasse 2 ∙ 5506 Mägenwil 
www.buscom.ch ∙ info@buscom.ch ∙ 062 889 70 00 

Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications

Verdrahtungsplan für den Controller des Aussengeräts

Farbfunktionen Hauptplatinen-Ausgangsanschluss und Kabelbaum

Verdampfungsmotor

Verdampfungsmotor

+12 V red power

Masse black power

Licht

Signalübertragung grün

Blinkcodezeile

Wechseln

schwarzer Einlass-
temperatursensor

weisser Einlass-
temperatursensor

Druckschutz

Programmierer VCC+

4.5 - 19 V Frequenzumwandler Elektronischer Lüfter positiv

Elektronischer Lüfter negativ

+12 V red power

Signalrückmeldung

Masse black power
Signalerdungskabel

externe LED

3470 - 5 K Temperaturschutz

Kontrollleuchte
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Elektro-Schema


