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Wichtige Kontrollen
Täglich:	 Kontrollieren Sie täglich über die Heckkamera, ob die Haken während der Fahrt 
	 immer oben bleiben.
Wöchentlich:	 Kontrollieren Sie wöchentlich die Gasfeder-Spannung. Bei Verdacht auf Druck- und/ 
	 oder Flüssigkeitsverlust muss der Veloplatz gesperrt (evt. durch einen Spanngurt oder 
	 Kabelbinder oben fixieren) und die defekte Gasfeder ersetzt werden.

Velo laden
•	 Ziehen Sie den oberen Velohaken am Gurt mit Schlaufe nach unten bis über den toten Punkt 
(eventuell hilft Nachfassen am oberen Velohaken)

•	 Stellen Sie das Fahrrad auf das Hinterrad und hängen Sie das Vorderrad am Haken ein
•	 Ziehen Sie nun am Sattel oder am Gepäckträger nach hinten, damit die Hebevorrichtigung  

über den toten Punkt hinaus nach oben kommt
•	 Führen Sie nun das Velo ganz nach oben und drücken Sie das Hinterrad gut in den unteren  

Bürsten-Radkeil, die Hebehilfe-Sicherung muss einrasten.

Fahrradträger Hebehilfe

Velo abladen
•	 Ziehen Sie das Fahrrad am Sattel oder am Gepäckträger nach hinten, um die Hebehilfe zu ent- 

riegeln. Ziehen Sie bis die Hebevorrichtung am untersten Punkt angelangt ist.
•	 Heben Sie jetzt erst das Fahrrad aus dem oberen Haken
•	 Führen Sie die Hebevorrichtung wieder in die obere Postionen zurück

Hinweis
Der Betreiber ist verantwortlich dafür, dass die Fahrräder korrekt aufgehängt sind und die Absenk- 
Sicherung der Hebehilfe eingerastet ist. 
Nach einer Notbremsung bis auf 0 km/h muss jeder Veloplatz einzelnen kontrolliert werden.

Bedienungsanleitung



mit Sic
herhei

t 

clever

 

!

BUSCOM AG ∙ Feldstrasse 2 ∙ 5506 Mägenwil 
www.buscom.ch ∙ info@buscom.ch ∙ 062 889 70 00 

Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications

Contôles importans
Chaque jour:	 contrôlez quotidiennement via la caméra arrière si les crochets sont restent toujours  
	 en position haute pendant le trajet.
Hedomadaire:	 Contrôlez chaque semaine la tension des ressorts à gaz. Si une perte de pression  
	 et/ou de liquide est suspectée, l‘espace vélos doit être barré (éventuellement fixer 
	 en haut par une sangle ou un serre-câble) et le ressort à gaz défectueux doit être 
	 remplacé.

Charge le vélo
•	 Veuillez tirer le crochet supérieur du vélo sur la ceinture avec la boucle vers le bas au-delà du point 
mort (tirer sur le crochet supérieur du vélo peut aider) 

•	 Placez votre vélo sur la roue arrière et accrochez la roue avant au crochet.
•	 Tirez maintenant vers l’arrière sur la selle ou sur le porte-bagages de sorte que le dispositif de  

levage se lève au-dessus du point mort.
•	 Faites monter le vélo jusqu‘en haut et poussez bien la roue arrière dans la cale de roue à brosse.  
La sécurité de l‘aide au levage doit s‘enclencher.

Instruction d‘utilisation

Aide au levage porte-vélos 

Décharger le vélo
•	 Tirez le vélo vers l‘arrière par la selle ou le porte-bagages pour déverrouiller le dispositif de levage.
Tirez jusqu‘à ce que le dispositif de levage atteigne le point le plus bas.

•	 Soulevez maintenant le vélo du crochet supérieur.
•	 Veuillez remettre le dispositif de levage en position haute
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Remarque
L‘utilisateur est responsable de la suspension correcte des vélos et de l‘enclenchement de la sécurité 
d‘abaissement de l‘aide au levage. 
Après un freinage d‘urgence jusqu‘à 0 km/h, chaque place de vélo doit être contrôlée individuellement.


