Kontroll- und Pflegeanleitung

Auch ein Velotrager braucht Pflege!

Um das tadellose Funktionieren Ihres Velotragers jederzeit sicher zu stellen, bitte wir Sie, folgende
Kontrollen und Unterhaltsarbeiten in den angegebenen Abstdnden auszufihren - Ihr Velotrager dankt es
Ihnen mit guten Diensten Uber manche Saison hinweg.

Téglich
Allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle
* obere Haken, Birsten, Beleuchtung, Zugriemen, Aufhdngung, Magnet, Klappsplinten der Bolzen

(Aufhédngung)
* (iber die Heckkamera, ob die Haken wahrend der Fahrt immer oben bleiben

Woéchentlich

Kontrolle der Gasdruckfedern

* Qelverlust, Verschmutzung, Schlage/Kratzer an der Kolbenstange, Druck
Sollte eine Feder den Druck verlieren ist dies im Vergleich zu zweiten Hebehilfe schnell spurbar.
¢ Bei Druck- und/oder Flussigkeitsverlust muss der Veloplatz gesperrt werden (evt. durch einen
Spanngurt oder mit einem Kabelbinder oben fixieren) und die defekte Gasfeder ersetzt werden.

Monatlich (1-2 x je nach Schmutzbelastung)

Bowdenziige an den Hebehilfen

* Ausblasen mit Druckluft von oben nach unten
e Schmieren mit einem Teflon-Spray (unsere Empfehlung, da diese trocknet und so keinen Schmutz
bindet, anschliessende Kontrolle der Gangigkeit

Gelenke an den Hebehilfen
* Schmieren mit einem Teflon-Spray

Saisonal (1-2 x pro Saison)

Sichtkontrolle des Notabwurfs (falls vorhanden)

* Plombe, Nothebel, untere Aufnahme, Anschlagplatte

Kontrolle der PA-ID-Nummer (falls vorhanden)

e Stimmt die PA-ID-Nummer des Tragers mit der des Fahrzeugs uberein?

Ersatzteile

Wenn Sie ein Ersatz- oder
Verschleissteil benétigen, verwenden Sie
das Formular auf unserer

Homepage oder rufen Sie uns an.
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Instructions de controle et d‘entretien

Méme un porte-vélos a besoin d‘entretien!

Afin de garantir a tout moment le bon fonctionnement de votre porte-vélos, nous vous prions d‘effectuer
les contréles et les opérations d‘entretien suivants aux intervalles indiqués: votre porte-vélos vous en
remerciera en vous rendant de bons services pendant de hombreuses saisons.

Quotidiennement

Controle visuel et fonctionnel général

* crochets supérieurs, brosses, éclairage, sangles de serrage, suspension, aimant, goupilles raba-
tables de boulongs (suspension)
e vérifier, a 'aide de la caméra arriére, que les crochets restent toujours relevés pendant la conduite

Chaque semaine

Controle des ressorts a gaz

¢ Fuite d‘huile, encrassement, chocs/rayures sur la tige de piston, pression
Si un ressort perd de la pression, cela se remarque rapidement par rapport au deuxieme dispositif
de levage.

* En cas de perte de pression et/ou de liquide, I'emplacement pour vélos doit étre bloqué (éventuelle-
ment a I‘aide d‘une sangle ou d‘un collier de serrage fixé en haut) et le ressort a gaz défectueux doit
étre remplacé.

Tous les mois (1 a 2 fois selon le degré d’encrassement)

Cables Bowden des dispositifs de levage

* Nettoyer a I'air comprimé de haut en bas
e Lubrification a I'aide d’un spray au Téflon (notre recommandation, car celui-ci seche et n'attire donc
pas la saleté), puis contrdle du bon fonctionnement

Articulations des dispositifs de levage
¢ Lubrification a I'aide d’un spray au Téflon

De maniere saisonniére (1 a 2 fois par saison)

Contréle visuel du systéme de largage d‘urgence (le cas échéant)

e Scellé, levier d‘urgence, support inférieur, plaque de butée

Vérification du numéro d‘identification PA (le cas échéant)

* Le numéro didentification PA du support correspond-il a celui du véhicule?

Si vous avez besoin d‘une pieces de
ify rechange ou piece d‘usure, veuillez
sz utilisier le formulaire sur notre page
g3l d‘acceuil ou appelez-nous.
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