
MERCEDES E-SPRINTER

Elektro-Schulbusse

mit Sic
herhei

t 

clever

 

!

made by

2025



2 BUSCOM AG, Mägenwil 	            www.buscom.ch 	                     info@buscom.ch 	 062 889 70 00

3,5 Tonner-Schulbusse auf Radstand 3665 mm
Gesamtgewicht bis 4,2 Tonnen je nach Batterie-Kapazität 

Bei der Inverkehrsetzung von Elektro-Fahrzeugen bis 4,25 Tonnen Gesamtgewicht bleibt das Gewicht 
der Antriebsbatterie gemäss einem Beschluss des Schweizer Parlaments unberücksichtigt. Diese  
Fahrzeuge dürfen trotzdem mit dem gleichen Führerschein gefahren werden, wie Verbrenner-Fahr- 
zeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Dies hat positive Auswirkungen auf die Nutzlast und ermöglicht 
die Ausrüstung mit mehr Passagierplätzen als mit konventionellen Fahrzeugen. 

Die unten gezeigten Bestuhlungsanordnungen zeigen eine Variante, welche mit Führerschein D1  
(17 Plätze) gefahren werden kann und die Variante mit maximalen Sitzplätzen. Die Anzahl der Sitzplätze 
kann je nach Ausrüstung des Basisfahrzeuges variieren.

2 Plätze Kabine, 15 Schüler hinten

2 - 3 Plätze Kabine, 21 Schüler hinten

Sitzabstand/Kniefreiheit ca. 650 mm

Sitzabstand/Kniefreiheit ca. 570 mm

Ausbau-Varianten

Unsere Ausbauvorschläge 
beinhalten die folgenden 
Komponenten:

•	 Sitze mit Stoff- oder 
Kunstlederbezug

•	 Boden mit Sitzver- 
ankerungen, rutschfest, 
grau, abgefugt

•	 Haltestange rechts (bei 
der Schiebetüre)

•	 spezielle M2-Homolo- 
gation für Busse

•	 Vorführung
•	 Prüfen von Begrenzer, 

Tacho und evt. Licht
•	 Sicherheitspaket:  

Feuerlöscher 2 kg,  
Autoapotheke,  
Warnweste

Optionen finden Sie auf Seite 4 – 5

Andere Sitzanordnungen oder Fahrzeuge mit gemischter  
Bestuhlung als Schulbus - Kleinbus sind möglich.

Persönliche Beratung unter 062 889 70 00 - wir erstellen Ihnen gerne ein detailliertes Angebot. 
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•	 Sitzbreiten 340 mm bis 350 mm
•	 voll integrierte 3-Punkt-Sicherheitsgurte 
•	 automatische Grössen-Anpassung für kleine und grosse  

Kinder durch seitlichen Gurtauslass auf 170 mm Höhe
•	 Einzelpolsterung mit hochwertigem Stoffbezug als Standard
•	 Sitzkissen oder ganze Sitze nach Wahl in Kunstleder ohne  

Mehrpreis
•	 hoher Sitzrücken mit integrierter ergonomischer Kopfstütze 
•	 Sitz- und Rückenteile mit stützender Formpolsterung 
•	 Rückenpanel in pflegeleichtem, eloxiertem Alu-Blech
•	 grösste Beinfreiheit durch stützende Rückenform ("S") 
•	 Flexibilität durch Einsatz von Sitzen mit Klappkissen
•	 optimale Gangbreite durch beidseitige Sitzverjüngung oben
•	 Montage auf ein ECE-geprüftes Schienensystem 

Sitze mit Klappkissen bieten bessere 
Platzverhältnisse zum Ein- und  
Aussteigen.

BAMBI flex ist ein Schulbus-Sitz mit Stahlrahmen und  
PIUMINO flex - sein "leichterer Bruder" - ist eine Weiter- 
entwicklung aus Leichtmetall, so können knappe  
Nutzlasten kompensiert werden. 

BAMBI flex oder PIUMINO flex
Schulbus-Sitze mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten und automatischer 
Höhenanpassung. BAMBI flex in Stahl- und PIUMINO flex in Alu- 
Ausführung.

Bestuhlung

Zertifizierung nach ECE R-44 CH, 
Klassen 2 + 3, sowie ECE R-14 

Auf unseren Schulbus-Sitzen 
dürfen Schüler ab 3 bis 12 
resp. 18 Jahren (ab Sitzbreite 
350 mm) zwischen 15 kg und 
71 kg mitgeführt werden.

Optimale Gangbreite durch sich oben 
verjüngende Sitze

Die Lösung, wenn Ihr Bus polivalent eingesetzt werden soll. 
Funktioneller Sitz mit Zulassung für Kinder ab Kindergartenalter 
und Erwachsene. Durch sein adaptives Gurtsystem sind kleine 
und grosse Passagiere optimal geschützt.

Optionen: Aufklapp-Armlehne gangseitig, Komfortpolsterung,  
	          Handgriff seitlich an der Rückenlehne

URBINO flex - Einer für alle
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Optionen

Die Optionsmöglichkeiten hängen von der jeweili-
gen Nutzlast ab.

Haltevorrichtungen
Haltestange bei der Schiebetüre an C-Säule mit 
oder ohne Trennwand
Grosser Haltegriff oder Haltestange lang  
(1400 mm) an B-Säule

Beleuchtung
2 LED-Innenleuchten vom Fahrer aus bedienbar

Haltestange an der C-Säule und Haltestange lang an der B-Säule

Elektrischer Be- und Entlüfter 
im Dach, vom Fahrer aus bedienbar

Zwangsentlüftung
Massnahme gegen das Beschlagen der Seiten-
scheiben. Einbau von 2 Kiemenlüftungs-Gittern in 
den Hecksäulen aussen oben

Klima-Anlage und Heizung
siehe Seite 6

2 Schulbus-Schilder
vorne und hinten direkt auf der Carrosserie  
aufgeklebt oder auf Magnetmatten aufgezogen

Gurtentrag-Überwachung Belt-Control
siehe Seite 7

Elektrischer Be- und Entlüfter im Dach, vom Fahrer aus bedienbar 

Nutzlast
Die Nutzlast bezieht sich bei Anlieferung auf das leere Fahrzeug, inkl. Fahrer.
Bei ungenügender Nutzlast muss evt. die Platzzahl reduziert werden.
Zusätzliche Ausrüstungen können die Nutzlast und damit die Anzahl Sitzplätze be- 
einflussen.

LED-Innenleuchte und Be- und Entlüfter
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Schulbus-Schilder direkt auf 
Carrosserie aufgeklebt oder  

auf Magnetmatte aufgezogen

Trittstufe bei der Schiebetüre
mit elekrischem Antrieb, rutschsichere Trittfläche, 
Steuerung über Kontaktschalter

Sicherheits-Paket
Feuerlöscher 2 kg, Autoapotheke und Warnweste

Zwangsentlüftung hilft 
gegen Beschlagen der 
Seitenscheiben

WICHTIG
Ein allfälliger Batterie- 
brand kann mit dem  
Feuerlöscher nicht  
bekämpft werden. 

Dafür ist die Feuerwehr 
zuständig.
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Heizung und Klima-Anlage im Fahrgastraum

Eine Beheizung und/oder Klimatisierung des Fahrgastraumes wird über elektrische Energie aus 
der Fahrzeugbatterie realisiert und beeinflusst somit die Reichweite des Fahrzeuges. 

Wir weisen darauf hin, dass bei der elektrischen Zusatz-Heizung (je nach Anzahl und Zeit der Tür- 
Öffnungen) keine «Zimmertemperatur» erwartet werden darf, was uns bei einem Schulbus auch nicht 
sinnvoll erscheint.

Elektrische Heizung
Spezial-Heizlüfter für E-Fahrzeuge, Leistung 1500 Watt. Im Heckbereich am Boden montiert.  
Mit EIN/AUS-Schalter in der Kabine und Thermostat am Gerät (ca. 20° C).
Voraussetzung für den Betrieb ist ein 12 Volt ePTO (electric-Power-Take-Off) mit mindestens  
2000 Watt Leistung. 

Elektrische Klimaanlage
Dach-Klima-Anlage mit Luft-Verteilerbox im Innenraum.  
Zum Kühlen und Entfeuchten. Mit Fernbedienung.
Technische Daten:
Kühlleistung 2600 W
Luftvolumenstrom max. 600 m3/h
Luftaustritt je nach Fz-Modell ca. in Dachmitte mit verstellbaren Düsen
Luftstrom regelbar  ECO / NORMAL / TURBO
Dachhutze weiss
Dachüberstand ca. 125 bis 185 mm
Totalgewicht inkl. Einbau ca. 45 kg

Für den Betrieb sowohl einer elektischen Heizung als auch einer 
elektrischen Klimaanlage wird ein Electric-power-take-off (ePTO) 
benötigt.
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Belt-Control - Gurtentrag-Überwachung
Alle Fahrgäste angeschnallt? Mit der Gurtentrag-Über- 
wachung Belt-Control sieht der Fahrer/die Fahrerin, ob  
die Fahrgäste angeschnallt sind oder nicht.
Gemäss schweizerischer Gesetzgebung ist der Fahrer 
dafür verantwortlich, dass alle Kinder bis  
12 Jahre im Schulbus angegurtet sind. Nachher geht die 
Verantwortung an die Kinder bzw. deren Eltern über. Mit 
Belt-Control hat der Fahrer jederzeit die volle Kontrolle. 

Ein Neben-
Effekt dieser 
Kontrolle ist, 
dass in der 
Folge die 
Gurten automatisch eher getragen werden. Die Signal-
Übertragung erfolgt drahtlos (batteriebetrieben).
Das Display zeigt dem Fahrer, welcher Platz leer ist 
(hellgrau) und welcher besetzt aber der Sicherheitsgurt 
nicht angelegt wurde (rot). Wenn korrekt angeschnallt 
wurde, leuchtet der Sitz grün.

Ausweiskategorie und gesetzliche Bestimmungen
Informationen, welcher Ausweis für welche Gewichtsklasse sowie die 
gesetzlichen Bestimmungen zur Fahrer-Ausbildung finden Sie auf 
unserer Homepage im Ratgeber https://www.buscom.ch/ratgeber/

Grössere Schulbusse sind aktuell 
noch nicht als Elektrofahrzeuge 
erhältlich.

Wir bieten weitere Varianten mit 
Verbrennungsmotor an. www.buscom.ch/schulbusse/
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Fachwissen & Kompetenz seit über 45 Jahren
Kleine feine Truppe von rund 20 Profis
ISO zertifiziert 9001 + 14001
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